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ZHCH571蓄电池跨接宝
产品技术规范书

[image: image5.png]@2 mEwEn




设备名称：
蓄电池跨接宝
型    号：
ZHCH571

生产厂家：
武汉中智诚电力设备有限公司


品    牌：
中智诚电力

一、产品概述

蓄电池有着直流电源系统“血液”之称，是确保设备正常运行的最好一道防线，蓄电池的使用寿命，随环境、温度、浮充电压、纹波、充电方式，维护方式等因素的影响，在长期运行中蓄电池组出现容量不足，个别电池的参数发生了变化，如容量不足、内阻过大、端电压异常等现象，或个别电池受外力、连接应力破坏、外壳破裂等，要求我们把单只电池从系统中分列出来并更换。

如果是两组电池组，系统是可以并列的，可以将故障的电池组从系统中退出运行，直接进行对故障电池进行更换，而在只有一组电池组的情况下，蓄电池组又不能开路又不能短路，在故障蓄电池的更换过程中就显的十分困难。通常的办法有：一是采用带病运行到停电检修时更换；二是采用相同电池并列后把故障电池更换；三是采用二极管。

    由于蓄电池平时处于浮充电备用状态，时间一长，就会出现蓄电池性能劣化，降低直流电源系统运行的可靠性，所以对蓄电池进行定期检测维护或更换是十分必要的。

二、产品作用和目的

目前国内更换失效电池一般采用断开直流电源，把备用电池并到充电机上再退出待换蓄电池，这就大大降低了更换速度，影响直流系统运行的安全性。鉴于此，我公司研究开发出了一台不需停电并可直接更换电池的在线更换电池跨接宝。

    采用本跨接宝可以在以下三种状态下进行：
    1.蓄电池组不和充电机断开，蓄电池组在浮充状态时，对故障蓄电池进行直接更换。

    2.更换过程中，充电机输入端停电或充电机故障，可以对故障蓄电池进行直接更换。

3.更换过程中，遇到大功率的重合闸装置动作，可以对故障蓄电池进行直接更换。

技术参数

	型号
	静态电流
	重量
	备注

	ZHCH571-A
	50A
	5kg
	根据静态负荷选择型号

	ZHCH571-B
	100A
	5kg
	

	ZHCH571-C
	150A
	5kg
	

	故障电池电压Vn
	1.5V≤Vn≤15V
	

	本跨接宝电压
	＜0.7V
	


 
四、产品特点

    1.不需退出运行中的蓄电池组，可在线更换单一劣化蓄电池。

    2.安全可靠，具有电池方向自动识别分析。

    3.重量轻，携带方便，一个人就可以实现电池更换。

    4.仪器自带有更换电池的安全工具，不需再上其他设备。

    5.仪器采用工程塑料做为外壳，绝缘性能好，安全放心使用

五、使用方法

如图所示（必须严格按照以下的步骤进行）
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   步骤如下： 
1.确定待更换的电池，并清楚其极性。

2.将黑色大夹子连接到待更换电池的负级。

3.用绿色小夹子连接到待更换电池的正极，数码管显示电压，表示接线正确。（小

  于1.5V数码管不显示）

4.将红色大夹子连接到待更换电池的正极。

5.确认牢固后，更换电池。

     更换新电池，确定牢固以后。撤下红色大夹子，用绿色小夹子连接到新电池的

     正极，数码管显示新电池电压，最后撤除装置。

六、注意事项

    1、当故障电池无法从外观直接确定正负极时，一定采用万用表测量正负极。

    2、观测跨接宝，一定确定正负(黑、红)极，没有开路和短路现象。

3、跨接好后一定要确认锷鱼夹一定接好，接牢，接可靠。

七、验收及服务
1、资料要求
提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并附带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。货物运输送货上门，包装严密，做好防震防摔防潮措施。

2、设备验收及技术培训（双方协商）
2.1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。
2.2、供方应负责对买方进行现场培训，为参与培训的人员提供必要的技术指导。
3、技术服务
本产品整机保修一年，实行“三包 ”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修，系统软件终身免费升级。供方对售后服务的需求必须在24小时内答复，在48小时内提供技术服务。
电话：027-88089719   传真：027-83861958    网址：www.zzcdl.net    邮箱：whzzcdl@163.com
地址：武汉市汉阳经济开发区

